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DANISH-POLISH PROGRAMME
PRODUCTION OF HOT TAP WATER
IN RESIDENTIAL BUILDINGS, POLAND

DUNSKO-POLSKI PROJEKT
CIEPLA WODA UZYTKOWA
W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
W POLSCE

Podziat kosztéw ogrzewania i C.w.uU.
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Anders Dyrelund, RAMBOLL
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Wprowadzenie

Specyficzne doswiadczenia dunskie
Najlepsze doswiadczenia (best practice)
micdzynarodowe w krgach UE

Doswiadczeniainnych krajow Europy Srodkowo-
Wschodnig) | panstw nadbattyckich

Doswiadczenia z projektow demonstracyjnych w
Gdansku

W jaki sposdb znalez¢ nabardzig wiasciwe
rozwiazanie dla Pol ski



Regulacja lokal
zalezy od ich formy wiasnosci

Forma wlasnosci | Rolaregulatora
Wspolnota Wytyczne dot. podziatu kosztow
Spotdzielnia Wytyczne dot. podziatu kosztow
Budownictwo Wytyczne dot. podziatu kosztow
spoteczne
Prywatny Wytyczne dot. podziatu kosztow
wiasciciel Wsparcie dla lokatoréw




Wzajemne oddziatywanie na siebie sposobu
podziatu kosztow oraz aspektow
organizacy|nych I technicznych




Struktura organizacyjna
Zaopatrzenie w ciepto i ciepta wode

uzytkowa

Odbiorca zakupuje ciepto w przedsicbiorstwie
cieptowniczym

Odbiorca przygotowuje i dystrybuuje c.w.u. oraz ciepto do
mieszkan

W przypadku, gdy nie ma organizacji odbiorcow, instalacje
ogrzewcze i c.w.u. powinien eksploatowac w jg imieniu
administrator

Przedsicbiorstwo cieptownicze powinno oferowac odbiorcy
ustugi eksploatacji i utrzymaniaweziow indywidualnych i
grupowych, a koszty tych ustug uwzgledni¢ w taryfie
Wiadze powinny nadzorowaé administratorow budynkow



Rozdziat kosztdéw c.w.u.

Wiasciciel budynku montuje wodomierze we
wszystkich lokalach przytaczonych do
Indywidualnego lub grupowego wezta cieplnego,
(np. do 2 000 mieszkan)

Koszty state dzielone wedtug powierzchni
uzytkowe

Straty wody | niezmierzone zuzycie sa kosztami
statymi

Straty cieptaw cyrkulacji sg kosztami statym

Koszty zmienne dzielone sa wediug zmierzonego
zuzyciaw m?3na kazde mieszkanie



Rozdziat kosztow ciepta
Zintegrowany pionowo

Wiasciciel budynku wyna muje firme rozliczeniowa
Firmarozliczeniowa montuje podzielniki kosztow na
grzginikach, ktore beda odczytywane raz do roku

Koszty state dzielone wedtug powierzchni uzytkowe
Koszty zmienne dzielone wedtug wskazan zuzycia ciepta

Dostosowanie ze wzgledu na strukture budynku (wiasciciel
budynku jest odpowiedzialny zato, zeby bylata sama cena
najednostke powierzchni uzytkowe dlatego samego
poziomu komfortu cieplnego zgodnie ze struktura budynku)



Rozdziat kosztow ciepta
System poziomy

System poziomy ma jeden " punkt sprzedazy” w kazdym
lokalu

Wiasciciel budynku montuje wodomierze w kazdym
punkcie sprzedazy stuzace do przypisania kosztow (nie do
sprzedazy ciepta)

Wiasciciel budynku moze wynaja¢ firme rozliczeniowa
Koszty state dzielone wedtug powierzchni uzytkowe

Koszty zmienne dzielone zgodnie ze wskazaniami
podzie nikow kosztow

Dostosowanie ze wzgledu na strukture budynku



Kilka waznych mechanizmow dot.
odbiorcy ciepta sieciowego
(wlasciciel budynku)

e Brak czescl statg w taryfie dla ciepta do przygotowania
c.w.u. zacheca odbiorce do stosowania cieptownictwa do
przygotowania c.w.u.

» Upust dladuzych odbiorcow jest zacheta dla odbiorcy
ciepta sieciowego, aby zosta¢ wiascicielem wezta
grupowego

o (Czes¢ taryfy dla ciepta dotyczaca schiodzenia czynnika
grzewczego bedzie zacheca¢ odbiorce ciepta sieciowego
do zmnigjszania temperatury powrotu w dziataniach
eksploatacyjnych i w planowaniu nowych inwestygji



Kilka waznych mechanizmow dot.
uzytkownika lokalu mieszkalnego

Wodomierze c.w.u. w mieszkaniach zachecaa
uzytkownikow do oszczedzania wody

W wypadku ztg) jakosci cieplng wody rozwiazaniem jest
cyrkulacja z regulacja termostatyczna a nie licznik energii
lub wicksza wydajnos¢ pompowania

Podzielniki ciepta zachecaja uzytkownikow lokali
mieszkalnych do nie marnowania cieptail wykorzystania
termostatow

Wodomierze zachecaja uzytkownikdw lokali mieszkalnych
do oszczedzania cieptal redukcyi temperatury powrotu
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