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Informacje o firmie:

Rok założenia: 1997
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Realizowany Projekt: Budowa we Władysławowie
elektrociepłowni zasilanej gazem odpadowym towarzyszącym
wydobyciu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim

Zatrudnienie: 45 osób
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Struktura udziałowców:Struktura udziałowców:

PETROBALTIC 46,6%

12%
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MISJA „ENERGOBALTIC” SP. Z O.O.:

Czysta energia dla ochrony
środowiska naturalnego i czystości powietrza
w rejonie Półwyspu Helskiego
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Realizacja MISJI:
Wykorzystanie odpadowego gazu ziemnego ze
złoża ropy naftowej B3 na Morzu Bałtyckim do

celów energetycznych
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Wykorzystanie gazu ziemnego
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Gaz naturalny towarzyszy wydobyciu ropy naftowej z
dna Morza Bałtyckiego. Gaz ten jest rozpuszczony w
ropie i musi być od niej oddzielony ze względów
technologicznych, po jej wydobyciu. Proces separacji
gazu odbywa się na platformie eksploatacyjnej „Baltic-
Beta” należącej do „Petrobaltic” Sp. z o.o.

Dotychczas wydobywany gaz wykorzystywany był w
ok. 10% na potrzeby energetyczne platformy. Pozostała
część gazu była bezproduktywnie spalana,
zanieczyszczając środowisko naturalne.
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EFEKT EKOLOGICZNY
z tytułu realizacji Projektu
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Uruchomienie elektrociepłowni spowoduje, że nawet do
100.000 m3 gazu dziennie, dotychczas w większości
bezproduktywnie spalanego, zostanie wykorzystane do
celów energetycznych:

• Pozwoli to zlikwidować ponad 120 lokalnych kotłowni we
Władysławowie i wyeliminuje spalanie ponad 7.000 ton
węgla rocznie.

• Jednocześnie wyprodukowane zostanie 76.000 MWh
energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zmniejszeniu
spalania węgla o 36.000 ton.

• Dodatkowo zostanie odzyskane ok. 16.000 ton propanu-
butanu, co zmniejszy ilość zużywanego węgla o kolejne
32.600 ton w ciągu roku.
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Łączny docelowy efekt ekologiczny to redukcja emisji:

• dwutlenku siarki i pyłów -  781 ton rocznie
• dwutlenku węgla - 126 tys. ton rocznie
• tlenków azotu - 1,9 tys. ton rocznie

w stosunku do dotychczasowego poziomu emisji.
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FINANSOWANIE PROJEKTU:FINANSOWANIE PROJEKTU:

EKOFUNDUSZ: 27,76 mln. zł.
(bezzwrotna dotacja)

NFOŚiGW: 68 mln. zł.
(kredyt preferencyjny)

BOŚ S.A.: 22 mln. zł.
(kredyt komercyjny)

Środki własne 57,7 mln. zł.
udziałowców:

RAZEM ok. 175 mln zł.
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•z uwagi na obecność znacznych ilości propanów i
butanów, gaz wydobywany przez „Petrobaltic”
należy zaliczyć do gazów mokrych – konieczność
przesyłu pod wysokim ciśnieniem (ok. 130 bar)

•gaz o wysokiej wartości opałowej i parametrach
wyższych niż GZ 50 (wart. opałowa 54 MJ/Nm3)

•nie zawiera siarki ani jej związków

•zawarte węglowodory alifatyczne powodują, że w
wyniku procesu spalania  emitowane są do
atmosfery praktycznie wyłącznie para wodna i
dwutlenek węgla

•mieszanina gazów wyodrębnionych z ropy naftowej
zawiera znaczne ilości frakcji lotnej, która może być
spalana bezpośrednio w urządzeniach kotłowych i
turbinach gazowych
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ENERGIA
CIEPLNA

Moc: 18 MW
160 tys. GJ/rok

ENERGIA
CIEPLNA

Moc: 18 MW
160 tys. GJ/rok

GAZ CIEKŁY
LPG

16.000 ton/rok

GAZ CIEKŁY
LPG

16.000 ton/rok

GAZOLINA
C5+

2.000 ton/rok

GAZOLINA
C5+

2.000 ton/rok



Struktura przychodówStruktura przychodów
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Elementy realizowanego 
Projektu Władysławowo:
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•  Budowa stacji sprężania gazu oraz nowego systemu
  energetycznego na platformie „Baltic-Beta” należącej do
  „Petrobaltic” Sp. z o.o.

• Ułożenie rurociągu podmorskiego ok. 82 km dostarczającego gaz
  z platformy do EC.

•Budowa stacji odbioru, separacji, magazynowania oraz dystrybucji gazu.

•Budowa elektrociepłowni gazowej wyposażonej w dwie turbiny
  Rolls-Royce i kotły wodne.

•Budowa we Władysławowie całkowicie nowej sieci ciepłowniczej o
  długości ok. 9 km.
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Planowane zakończenie całości zadania do końca czerwca 2003r.
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Platforma
“Baltic-Beta”

Gazociąg o
długości 82 km

Elektrociepłownia
Sieć  ciepłownicza
ok. 9 km Odbiorcy ciepła

Odbiorcy LPGTrans port LPG

Odbiorcy energii
elektrycznej

Sieć  energetyczna

 

 

 



  

ONSHORE EC OFFSHORE 

LHO 

AV HEAT  
~9  [MW 

BACK UP BOILERS (MAX) 
~15  [MW] 

~21.6 [MW] 
~3.6 [MW] 

LEAN GAS 

~29.4 [MW] COMPRESSOR  
~2,0 [MW] 

FIELD GAS 

~75.34 [MW] 

FACILITY 

~54.59 [MW] 

HEAT PARASITICS 

POWER PARASITICS 

GT kompr 

GT 
GAS CONSUMPTION 
PUMP & PARASITICS 
~16,151 
Nm3/d 

HEAT FOR PLATFORM  

STACK 

ELECTRIC 

~8.249  [MW] 

60.38 MJ/Nm3 
107,805 

62.23 MJ/Nm3 

46.67 MJ/Nm3 

56.75 MJ/Nm3 

1333 Nm3/h 

~21.03 [MW] 
GAS EX COMPRESSOR 

(LEANER) 

46.25 MJ/kg 
43.33 MJ/kg 

Notes; 
1) Ambient temperature = 
10degC 
2) Gas exit temperature on 
land = 8degC 
3) All heat numbers are given 
in LHV 
 

C5 LPG

Średni Bilans Mocy
Projektu Władysławowo
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TURBOGENERATORYTURBOGENERATORY

2 turbogeneratory o mocy elektrycznej 5,5 MW każdy2 turbogeneratory o mocy elektrycznej 5,5 MW każdy



TURBOGENERATORYTURBOGENERATORY

Zas ilanie Gazem
100%

Energia Cieplna
65-68%

Energia Elektryczna
30-32%

Żródło: Centrax
Straty 
2-3%

Trubogenerator



TURBINY GAZOWE KB 7TURBINY GAZOWE KB 7
• Producent: Rolls-Royce 
• Moc elektryczna: 5,5 MW
• Moc cieplna: 8,85 MW
• Wysoka efektywność
• Możliwość zasilania różnego 
  rodzaju paliwami
• Identyczne turbiny stosowane są np. w 
  pasażerskich samolotach odrzutowych
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GAZOCIĄG PODMORSKIGAZOCIĄG PODMORSKI
• 82 km gazociągu łączącego platformę
  „Baltic-Beta” z Władysławowem (najdłuższy
  tego typu gazociąg w Europie)
• wykonany wg najnowszej technologii przez
  firmę PTT (USA), ze specjalnie izolowanej,
  elastycznej, stalowej rury o średnicy 4,5”
• po ułożeniu, został zakopany w dnie
  morskim, przez specjalnego robota
•dużo niższy koszt i okres układania w
 stosunku do tradycyjnej technologii
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GAZOCIĄG PODMORSKIGAZOCIĄG PODMORSKI

Operacja układaniaOperacja układania



REALIZACJA PROJEKTUREALIZACJA PROJEKTU

•Zarządzanie projektem powierzono firmie ABB Zamech Gaz Petro
Sp. z o.o. z Elbląga.

•Głównym wykonawcą części elektrociepłownianej jest firma
Elektrim- Megadex S.A. z Warszawy

•Wykonawcami części gazowej są firmy TG Piecobiogaz i TDE

•Wykonawcami systemu przesyłu gazu są firmy „Petrobaltic” Sp. z
o.o. i ILF

•Wykonawcą sieci ciepłowniczej jest Polskie Konsorcjum
Ciepłownicze

•Ponadto w realizację projektu zaangażowanych jest  pośrednio
kilkadziesiąt firm krajowych i zagranicznych.
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